PUDORYS 1.NP - NOVY STAV - STREDNI| CAST

LEGENDA MATERIALU

Stavajici konstrukce

Nové konstrukce

Obvodové nosné stavajici zdivo tl. 500mm, cihla pIna pélena

Obvodové nosné stavajici zdivo tl. 450mm, cihla pIna pélena

Obvodové nosné stavajici zdivo tl. 350mm, cihla pIna palena

OBVODOVE NOSNE ZDIVO; Brouseny cihelny blok tl. 365mm,
247x365x238mm, malta pro tenké spary, P20, tfida reakce na ohen
A1, A = 0,297 [W/mK]

VNITRNi NENOSNE ZDIVO; plna, hladka tvarnice z pérobetonu tl.
100mm, 599x249x100mm, tenkovrstva zdici malta, pevnost v tlaku
= 2,8 N/mm?, tfida reakce na oheft A1, A = 0,130 [W/mK]

VNITRNi NENOSNE ZDIVO; Brouseny cihelny blok AKU, malta pro
tenké spéary; 333x210x249mm, pevnost v tlaku 12,5 [MPa],
A=0,149[W/(m.K)], U=0,57 [W/(mZ2.K)], EI 120 DP3, Rw=57[dB]

2959 %%
S
333354

spary; 599x249x150mm, pevnost v tlaku 2,8 N/mm?,
A=0,130[W/(m.K)], U=0,794 [W/(m>K)], EI 180, Rw=41[dB]
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SDK pficka, tl. 1770mm; kovovy profil tl. 100mm, oplasténi
impregnovanou deskou tl. 12,5 mm

TEPELNA IZOLACE, kontaktni zateplovaci systém z tepelné
izolacnich desek z expandované polystyrénové pény, tl. desek
150mm; zateplovaci systém bude certifikovan podle ETAG 004 s
tfidou reakce na oher minimalné B-s2 d0 dle CSN EN 13 501-1 a
indexem $ifeni plamene is=0,00m/min dle CSN 73 0863; realizace
bude provedena v souladu CSN 73 2901 v souladu s
technologickym predpisem vyrobce systému; montaz bude
provedena odborné zaskolenou realizaéni firmou, kterd dolozi
osvédceni o zaskoleni od dodavatele systému.

TEPELNA IZOLACE, kontaktni zateplovaci systém z tepelné
izolacnich desek z expandované polystyrénové pény, tl. desek
100mm; zateplovaci systém bude certifikovan podle ETAG 004 s
tfidou reakce na oher minimalné B-s2 d0 dle CSN EN 13 501-1 a
indexem $ifeni plamene is=0,00m/min dle CSN 73 0863; realizace
bude provedena v souladu CSN 73 2901 v souladu s
technologickym predpisem vyrobce systému; montaz bude
provedena odborné zaskolenou realizacni firmou, ktera dolozi
osvédceni o zaskoleni od dodavatele systému.
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TEPELNA IZOLACE, kontaktni zateplovaci systém z tepelné
izolacnich lamel z mineréalni vaty, tl. lamel 150mm; zateplovaci
systém bude certifikovan podle ETAG 004 s tfidou reakce na ohen
minimalné B-s2 d0 dle CSN EN 13 501-1 a indexem $iteni plamene
is=0,00m/min dle CSN 73 0863; realizace bude provedena v
souladu CSN 73 2901 v souladu s technologickym predpisem
vyrobce systému; montaz bude provedena odborné zaskolenou
realizacni firmou, ktera dolozi osvédceni o zaskoleni od dodavatele
systému.
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TEPELNA IZOLACE, kontaktni zateplovaci systém z tepelné
izolacnich lamel z mineralni vaty, tl. lamel 100mm; zateplovaci
systém bude certifikovan podle ETAG 004 s tfidou reakce na ohen
minimalné B-s2 d0 dle CSN EN 13 501-1 a indexem $iteni plamene
is=0,00m/min dle CSN 73 0863; realizace bude provedena v
souladu CSN 73 2901 v souladu s technologickym predpisem
vyrobce systému; montaz bude provedena odborné zaskolenou
realizacni firmou, ktera dolozi osvédceni o zaskoleni od dodavatele
systému.
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TEPELNA IZOLACE, kontaktni zateplovaci systém z tepelné
izolacnich lamel z mineralni vaty, tl. lamel 30mm; zateplovaci
systém bude certifikovan podle ETAG 004 s tfidou reakce na ohen
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minimalné B-s2 d0 dle CSN EN 13 501-1 a indexem $ifeni plamene
is=0,00m/min dle CSN 73 0863; realizace bude provedena v
souladu CSN 73 2901 v souladu s technologickym predpisem
vyrobce systému; montaz bude provedena odborné zaskolenou
realizacni firmou, ktera dolozi osvédceni o zaskoleni od dodavatele
systému.

BYT TYP A - BYT ¢& 1.01, 1.02, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11,
1.12,1.13,1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18

BYT TYP B - BYT ¢. 1.03, 1.04, 1.19, 1.20

VNITRNI NENOSNE ZDIVO, Tvérnice z pérobetonu, malta pro tenké

POZNAMKA:

OSETREN{ SCHODISTOVEHO ZABRADLI:

- bude provedena demontaz zabradli u schodisté. Toto zabradli bude
oSetfeno nasledovnym zplisobem:
: dfevéné madlo bude prebrouseno, nasledné natfeno lazurou ve dvou vrstvach
: kovova &ast bude ocisténa, odmasténa a nasledné natfena akrylovou barvou
v odstinu stavajici bézové barvy

- po oSetreni bude zabradli zpétné namontovano

POZNAMKA

Lehky obvodovy plast - sloupkovo - pazdikova konstrukce, vypli
(sklenéna vypln, hlinikové kazety), fixni lamely
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Samonosné ocelové schodisté - viz. stavebne konstrukéni ¢ast

Lehky obvodovy plast schodisté - sloupkovo - pazdikova konstrukce,

sklenéna vypln

Vytahové Sachta - ocelova konstrukce viz. stavebné konstrukéni feseni;

konstrukéni cast
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Svétlik - 1750x3850mm, sklon 2%

Prosklena sténa - plastovy rdm se sklenénou vyplni, rozmér
2940x2750mm; pred zapocetim vyroby nutnost prfesného zaméreni na

Prodlouzeni pavlace - zelezobetonova konstrukce - viz. stavebné
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ozaviracem

LEGENDA POZARNICH DVERI

EI30 DP3 - pozarni dvere branici Sireni tepla s pozarni
odolnosti 30 min (mohou byt dfevéné)

EI30 DP3 - pozarni dvere branici Sifeni tepla s pozarni
odolnosti 30 minut (mohou byt dfevéné) + doplnéné

El45 DP1 - pozarni okno branici Sifeni tepla s pozarni
odolnosti 45 min (pevné zasklené)

iteplas

NOSNE KONSTRUKCE: - oplasteni lehkym obvodovym plastém stavbe EI30 DP3 - dvoukfidlé pozarni dvere branici Sifen
- vyztuZeni nosné konstrukce pomoci ocelovych prvki bude provedeno dle D.1.2 - Stavebné konstrukéni Fedeni stavby I I Protipozarni prosklené dvefe 900/1970mm, pozarni odolnost EI30 DP3 - @ Spojeni %mimmm - mm_mancmﬁo:oé konstrukce, 1250x7140mm - viz. _uow\mm:m\oao_:o& 30 min opatrené koordinatorem
. = pozarni dvefe branici §ifeni tepla s pozarni odolnosti 30 minut + doplnéné stavebné konstrukeni Cast zavirani
NOVE OTVORY: POVRCHOVE UPRAVY: o samozaviraéem, panikovym kovéanim a panikovou hrazdou, sou&ast . . L , . . . o .
i ocelové nosniky budou osazeny ji# v priib&hu bouracich praci - v prostoru schodiété bude po okrabani pavodni malby provedena e lehkého obvodového plasté Nové preklady z oceli osazeny jiz v ramci bouracich praci !!! Dvere opatreny panikovym kovanim
penetrace podkladu a nasledné bude provedena vymalba -
VYPLNE OTVORU: ) PODLAHY: o \O 26 VYPIS PREKLADU
- dle vypisu oken a dveri " , , v . . 27
- vytvoreni nové nosné konstrukce pavlaci pomoci ocelové .
. konstrukce a betonové trapézové desk @v/ s Svétlost | . POCET
NOVE ZDIVO: ap y \ OZN. | TYP PREKLADU DELKA/mm \
) , , AV - na tuto betonovou trapézovou desku bude provedena nova podlaha otvoru SUTEREN | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4NP | CELKEM
- dle vykresové dokumentace bude provedeno noveé vyzdéni stén iedns Velagni ¢ <vaci hmotu tl. 10 £
- déni v jednotlivych bytech dle typovych vykrest bytl A a bytl B - Jedna Se 9 samonive acni cementovol syrovndvact Bmot . o o y: 2 5 Ocelovy nosny preklad pro sténu tl. 500mm => 4x ocelovy nosnik | 100, délka
vyz (reakce na ohen A1, pevnost v tlaku C40, pevnost v tahu za ohybu F12, odolnost vici obrusu AR 0,5) ~ - a {1500 y ) mmwv\mwux 1 oownm dle EN A.oomm 5 y ' 1000 1500 1 28 28 28 | 25 110
- podklad napenetrovan pomoci penetrace od systémového feseni vyrobce 0" o wh X — mm a. ) dle _
- finalni impregnace povrchu pro lepsi udrzovatelnost (dle systémového feseni vyrobce) — o — b Ocelovy nosny preklad pro sténu tl. 500mm => 4x ocelovy nosnik | 100, délka 600 1100 0 20 50 | 20 | 18 78
— 3 1100 mm; S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Vsechny rozméry je nutné ovéfit na stavbé a pfi zjisténi nesrovnalosti mezi stavem na stavbé a — — — C Ocelovy J0m3< preklad pro sténu tl. 500mm => 4x ocelovy nosnik 1100, delka 1200 1700 0 4 4 4 4 16
. . . . 7 1700 mm; S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
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LEGENDA MISTNOSTI

OZN. |NAZEV MISTNOSTI PLOCHA/m? | VYSKA/m | PODLAHA STENY STROP POZNAMKA SKLADBA
104a | PAVLAC 56,32 2,66 | SAMONIVELACN{ STERKA FASADNIi OMITKA SOKL Z ELOX. HLIN{KU &
104b | SCHODISTE 592 2,66 | SAMONIVELACNI STERKA FASADNI OMITKA SOKL Z ELOX. HLIN{KU &
104c | PAVLAC 60,04 2,66 | SAMONIVELACNI STERKA FASADNI OMITKA SOKL Z ELOX. HLINIKU @

101 | PREDSIN 332 2,65 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED +MALBA | KER. SOKL &
102 | KOUPELNA + WC 4,75 2,40 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA | KER. OBKL. - v. 2,1m @
103 | OBYVACI POKOJ + KUCHYNE 19,89 2,65 | VINYL VAP. ST. OM. + MALBA VAP. ST. OM. + MALBA | KER. OBKL. - v. 0,75(0,9)m &
PLOCHA BYTU 1.9 27.96

101 | PREDSIN 3,19 2,65 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA | KER. SOKL &
102 | OBYVACI POKOJ + KUCHYNE 21,09 2,65 | VINYL VAP. ST. OM. + MALBA VAP. ST. OM. + MALBA | KER. OBKL. - v. 0,75(0,9)m &
103 | POKOJ 12,98 2,65 | VINYL VAP. ST. OM. + MALBA VAP. ST. OM. + MALBA &
104 | WC 1,34 2,40 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA |KER. OBKL. - v. 2,1m &
105 | KOUPELNA 4,01 2,40 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA |KER. OBKL. - v. 2,1m &
PLOCHA BYTU 1.10 42.61

101 | PREDSIN 332 2,65 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA | KER. SOKL &
102 | KOUPELNA + WC 4,75 2,40 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA | KER. OBKL. - v. 2,1m &
103 | OBYVACI POKOJ + KUCHYNE 19,89 2,65 | VINYL VAP. ST. OM. + MALBA VAP. ST. OM. + MALBA | KER. OBKL. - v. 0,75(0,9)m &
PLOCHA BYTU 1.11 27.96

101 | PREDSIN 3,19 2,65 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA | KER. SOKL @
102 | OBYVACI POKOJ + KUCHYNE 21,09 2,65 | VINYL VAP. ST. OM. + MALBA VAP. ST. OM. + MALBA | KER. OBKL. - v. 0,75(0,9)m &
103 | POKO)J 12,98 2,65 | VINYL VAP. ST. OM. + MALBA VAP. ST. OM. + MALBA &
104 | WC 1,34 2,40 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA | KER. OBKL. - v. 2,1m @
105 |KOUPELNA 4,01 2,40 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA | KER. OBKL. - v. 2,1m @
PLOCHA BYTU 1.12 4261

101 | PREDSIN 3,32 2,65 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA | KER. SOKL @
102 | KOUPELNA + WC 4,75 2,65 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED +MALBA | KER. OBKL. - v. 2,1m @
103 | OBYVACI POKOJ + KUCHYNE 19,89 2,65 | VINYL VAP. ST. OM. + MALBA VAP. ST. OM. + MALBA | KER. OBKL. - v. 0,75(0,9)m &
PLOCHA BYTU 1.13 27.96

101 | PREDSIN 3,19 2,65 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA | KER. SOKL @
102 | OBYVACI POKOJ + KUCHYNE 21,09 2,65 | VINYL VAP. ST. OM. + MALBA VAP. ST. OM. + MALBA | KER. OBKL. - v. 0,75(0,9)m &
103 | POKOJ 12,98 2,65 | VINYL VAP. ST. OM. + MALBA VAP. ST. OM. + MALBA %
104 | WC 1,34 2,40 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA |KER. OBKL. - v. 2,1m @
105 | KOUPELNA 4,01 2,40 | KER. DL. VAP. ST. OM. + MALBA SDK PODHLED+MALBA |KER. OBKL. - v. 2,1m @
PLOCHA BYTU 1.14 42617

Veskera prava vyhrazena. Tento vykres je dusevnim vlastnictvim firmy TOLZA, spol. sr. o.
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Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
- > tato dokumentace nenahrazuje realizaéni nebo vyrobné montazni

dokumentaci stavby.
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Zakazka: Cislo zakéazky: 576

BD Sarka 9,11 - rekonstrukce objektu

Sarka 1900/9-11, Prostéjov, 796 01 fijen 2019

Objekt Matitko;

SO 01 - Bytovy dim . 1550
Obsah: D.1.1. Architektonické a stavebné technické feSeni Cislo vykresu:

Pldorys 1.NP - stfedni cast - novy stav D.1.1.59

Nazev souboru: 676 - 191030- 1.NP novy stav.dwg




