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D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

RG a ZŠ Otto Wichterleho
- nadstavba pavilonu

k.ú. Prostějov (733491), parc. č. 3104/3

Richard Vala, ČKAIT  1006753

0,000 = 223,300 B.p.v. = ROVINA PODLAHY V 1.NP

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zast. Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova
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POZNÁMKA OBECNÁ:
STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETÁHNOUT PLETIVEM / PERLINKOU
-

DRÁŽKY VE ZDIVU PRO INSTALACE BUDOU VYFRÉZOVÁNY, PO MONTÁŽI ZCELA VYPLNIT
A VYZTUŽIT PERLINKOU
-

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ
NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST
-

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ  A SPECIALIZACÍ
-

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ
-

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ
DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH
-

STYK OKNA S OMÍTKOU BUDE ŘEŠEN POMOCÍ NAPOJOVACÍ APU LIŠTY (I+E)
-

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRVKŮ
-

PRO PŘEHLEDNOST JE NA VÝKRESE VYOBRAZEN POUZE VÝŘEZ ŘEŠENÉ ČÁSTI.
LEGENDA MÍSTNOSTÍ MŮŽE OBSAHOVAT MÍSTNOSTI, KTERÉ SE NENACHÁZÍ V TOMTO
VÝŘEZU. TYTO MÍSTNOSTI NEJSOU NIKTERAK DOTČENY STAVBOU A JSOU ZDE POUZE
JAKO PODKLAD PRO POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST V RÁMCI PBŘ.
-

INFORMACE:
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: V MÍSTNOSTECH S VĚTŠÍM VÝSKYTEM VLHKOSTI (SPRCHY, UMÝVÁRNY, WC) SE POUŽIJE
SDK SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VODĚ A PLÍSNÍM - VIZ SKLADBY
-

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY BUDOU ZESÍLENY A DOPLNĚNY O MIKROPILOTY S DÉLKOU KOŘENE 5m POD PŘILÉHAJÍCÍ
ZÁKLADOVOU PATKOU
-

VŠECHNA WC A UMÝVÁRNY BUDOU VYBAVENY ODPADKOVÝMI KOŠI, MYDLENKAMI, ZÁSOBNÍKEM NA PAPÍROVÉ
UTĚRKY, ZRCADLY ATD.
-

WC PRO INVALIDY BUDE VYBAVENO VŠEMI MADLY, NAKLÁPĚCÍM ZRCADLEM ATD. DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE

NOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE

NENOSNÁ SDK KONSTRUKCE, CELKOVÁ tl. 125 mm, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ, PROTIPOŽÁRNÍ,
IMPREGNOVANÁ, TVRZENÁ DESKA 2x 12,5 mm, VYPLNĚNÁ ZVUKOVOU IZOLACÍ tl. 60 mm, PROFIL CW
75, AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST 61 dB

NENOSNÁ SDK KONSTRUKCE, CELKOVÁ tl. 100 mm, JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ, IMPREGNOVANÁ
DESKA 1x 12,5 mm, VYPLNĚNÁ ZVUKOVOU IZOLACÍ tl. 40 mm, PROFIL CW 75

ZDIVO Z KERAMICKÝCH LEHČENÝCH TVÁRNIC

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

NENOSNÁ SDK KONSTRUKCE, CELKOVÁ tl. 125 mm, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
DESKA 2x 12,5 mm, VYPLNĚNÁ ZVUKOVOU IZOLACÍ tl. 60 mm, PROFIL CW 75, AKUSTICKÁ
NEPRŮZVUČNOST 68 dB

ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

NÁSYPY

ZEMINA

FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

HYDROIZOLACE

KONSTRUKCE Z LEHČENÉHO BETONU

OBECNÁ TEPELNÁ IZOLACE BEZ ROZLIŠENÍ (VIZ, SKLADBY)

SKD INSTALAČNÍ ZÁSTĚNY
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POZNÁMKA ODKAZOVÁ:
POZN.1 - ZPĚTNÁ MONTÁŽ TEPLOVODNÍHO POTRUBÍ VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE Z
OCELOVÝCH JEKLŮ 50x50x3
-

POZN.2 - BUDE PROVEDENA NOVÁ SVISLÁ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY, KTERÁ BUDE
NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ IZOLACI.
NAVAZUJÍCÍ PLOCHY POVRCHŮ BUDOU ZAPRAVENY V ROZSAHU POŠKOZENÍ
-

POZN.3 - PŘEBÝVAJÍCÍ PROSTOR PROSTUPU PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI BUDE UCPÁN,
ŘÁDNĚ ZAIZOLOVÁN HI A ZAPOVRCHOVĚ ZAPRAVEN
-
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

SP4

SP4

SP4
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SP4

LEGENDA SKLADEB:
SKLADBA SP4: PODLAHA V 1.PP

BETONOVÁ PODLAHA 90mm
2x ASFALTOVÝ PÁS 2x4mm
BETONOVÁ DESKA 100mm
STÁVAJÍCÍ ZEMINA

DET. B

DET. B

DET. C

DET. C

POZN.3

VÝPIS PŘEKLADŮ :
P1 1x PÓROBETONOVÝ NENOSNÝ PŘEKLAD (např. YTONG NOP 300 - 2500) š. 300mm; dl. 2500; v.
250mm
ULOŽENÍ min. 250mm DLE š. OTVORU; POČET KUSŮ: 1
-

P2 1x PÓROBETONOVÝ NENOSNÝ PŘEKLAD (např. PORFIX 2000x250x100) š. 100mm; dl. 2000; v.
250mm
ULOŽENÍ 200mm; POČET KUSŮ: 2
-

P3 2x OCELOVÝ NOSNÍK IPN 160 dl. 1400mm
ULOŽENÍ 150mm; POČET KUSŮ: 3
-

P4 1x KERAMICKÝ KP7 dl. 1250mm
ULOŽENÍ min. 125mm; POČET KUSŮ: 5
-

P5 2x KERAMICKÝ KP7 dl. 1250mm
ULOŽENÍ min. 125mm; POČET KUSŮ: 3
-

P6 2x KERAMICKÝ KP7 dl. 1750mm
ULOŽENÍ min. 125mm; POČET KUSŮ: 1
-

P7 2x KERAMICKÝ KP7 dl. 1500mm
ULOŽENÍ min. 125mm; POČET KUSŮ: 1
-

P8 1x KERAMICKÝ KP7 dl. 3500mm
ULOŽENÍ min. 125mm; POČET KUSŮ: 1
POZN.: PŘEKLAD ZKRÁCEN O 100m (PŘES 3 OTVORY)
-

P9 1x KERAMICKÝ KP7 dl. 2250mm
ULOŽENÍ min. 200mm; POČET KUSŮ: 1
-

P4P4

P5P5

P6

P7 P5
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