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A0

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

RG a ZŠ Otto Wichterleho
- nadstavba pavilonu

k.ú. Prostějov (733491), parc. č. 3104/3

Richard Vala, ČKAIT  1006753

0,000 = 223,300 B.p.v. = ROVINA PODLAHY V 1.NP

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zast. Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV 
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE

NOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE

POZNÁMKA OBECNÁ:
STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETÁHNOUT PLETIVEM / PERLINKOU
-

DRÁŽKY VE ZDIVU PRO INSTALACE BUDOU VYFRÉZOVÁNY, PO MONTÁŽI ZCELA VYPLNIT
A VYZTUŽIT PERLINKOU
-

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ
NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST
-

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ  A SPECIALIZACÍ
-

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ
-

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ
DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH
-

STYK OKNA S OMÍTKOU BUDE ŘEŠEN POMOCÍ NAPOJOVACÍ APU LIŠTY (I+E)
-

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRVKŮ
-

INFORMACE:
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY: V MÍSTNOSTECH S VĚTŠÍM VÝSKYTEM VLHKOSTI (SPRCHY, UMÝVÁRNY, WC) SE POUŽIJE
SDK SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VODĚ A PLÍSNÍM - VIZ SKLADBY
-

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY BUDOU ZESÍLENY A DOPLNĚNY O MIKROPILOTY S DÉLKOU KOŘENE 5m POD PŘILÉHAJÍCÍ
ZÁKLADOVOU PATKOU
-

VŠECHNA WC A UMÝVÁRNY BUDOU VYBAVENY ODPADKOVÝMI KOŠI, MYDLENKAMI, ZÁSOBNÍKEM NA PAPÍROVÉ
UTĚRKY, ZRCADLY ATD.
-

WC PRO INVALIDY BUDE VYBAVENO VŠEMI MADLY, NAKLÁPĚCÍM ZRCADLEM ATD. DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB.

POZNÁMKA ODKAZOVÁ:
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POZN.2

POZN.1 - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE NAHRAZENA POPŘ. SHORA
DOPLNĚNA NOVOU KRYTINOU S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU Broof(t3)
-

POZN.2 - VZT SOUSEDÍCÍ TĚLOCVIČNY, NOSNÁ KONSTRUKCE, VIZ.
SAMOSTATNÝ VÝKRES
-

POZN.3 - REKUPERACE
-

POZN.4 - CHLADÍCÍ JEDNOTKA VZT
-

POZN.5 - ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK VNITŘNÍ KANALIZACE, VIZ. D.1.4 ZTI
-

POZN.6 - STŘEŠNÍ VPUSŤ
-

POZN.7 - FALCOVÁ KRYTINA BUDE PO SEŘÍZNUTÍ ZPĚTNĚ OSAZENA
-

POZN.8 - STÁVAJÍCÍ KRYTINA BUDE NAPOJENA NA NOVOU NADSTAVBU,
VIZ. DETAIL F
-
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Martin Vašica
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U1
KOTVA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU (např. TOPSAFE TSL - 600 - BE3 - dl. 600mm): 11ks

U2
KOTVA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU (např. TOPSAFE TSL - 800 - BSR10 - dl. 800mm): 4ks

MONTÁŽNÍ LANO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
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