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TEXTILNÍ VYÚSTKA 1.2

TEXTILNÍ VYÚSTKA 1.2

MNOŽSTVÍ VZDUCHU 9000 m³/h

TEXTILNÍ VYÚSTKA 1.3
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MNOŽSTVÍ VZDUCHU 6000 m³/h

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VZT POTRUBÍ

PŮVODNÍ POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO
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PŮVODNÍ POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO

3x Kondenzační jednotka s invertním řízením (24%-100%) a scroll

kompresorem, s vertikálním vzduchu s 1-axiálním ventilátorem (chladivo

R410A)

Nominální chl.výkon Qch= 28 kW (min. EER 3,77)

Nominální top.výkon Qt= 31 kW (min. COP 4.09)

Elektrický příkon Pch= 7,42 kW (400V/50Hz) při Tex= 35°C

Jmenovitý proud kompresoru Ijm= 11,3 A

Obvodový proud MCAmax= 21,6 A

Maximální jištění MFA - 25 A

Rozměry jednotky: výška - 1680 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm

Maximální hmotnost jednotky: 240 kg

Akustický tlak Lp v 1m od jednotky: max. 58 dB(A)

Jednotka je vybavena integrovanými kontakty pro beznapěťové řízení

provozních režimů ze systému MaR
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