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Vsakovací drenáž
Skruž_průměr 1m

Patka 30x30 cm

Vyvýšený val

Oplocení - nová pozice
Sloupek 15x15cm

Konstrukce  u objektu
kotvena do fasádybvodové zdi

Vývod vody pro venkovní využití

Vnitřní svod dešťové vodyVnitřní svod dešťové vody

Vývod Elektrické zásuvky
Exterier

Okapový chodník k rozebrání_ stávající stav

Stav: Travnatá plocha
Návrh: Povrch "S1"

Vstup do školkyTechnický vstup

Travnatá plocha

Stávající herní plocha
- gumové čtverce

Potrubí / svod dešťových vod

Chodník /  dlažba zámková

Pískoviště

Stávající betonová rampa
Povrch "S2"

Vyvýšení travnaté plochy
- navezená zemina do 60 cm

Rozebrání herní plochy
a doplnění zeminy a travnatého povrchu

- gumové čtverce

Výsadba vzroslého stromu

60
0 

m
m

45
0 

m
m

30
0 

m
m

15
0 

m
m

50
 m

m

Stávající betonová rampa
Povrch "S2"

Chodník /  dlažba zámková

78,88 m2

S2

STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA

Zámková dlažba

Travnatá plocha

Herní plocha
- pryžové čtverce 60 x 60 cm

NAVRHOVANÉ OBJEKTY, HERNÍ PLOCHY

Herní plocha s povrchem SmartSoft
součástí pískoviště

"S1" - Povrch SmartSoft 35 - sport

Nová, bioklimatická pergola

Povrchová úprava herní plochy
původně travnatá plocha

"S2" - Povrch SmartSoft EPDM - 11mm
Povrchová úprava na betonových rampách

S1

Písková plocha vymezená výškovými valy

Travnatá plocha
vymezení na změnu tvarování terénu

Plošné vymezení  tvarovaného "kopce"
z použité zeminy při stavebních pracech.

Betonová plocha

Výsadba vzrostlého stromu
/ Okrasná  jabloň  Evereste, výsadbový obvod kmene 12-14 cm

TECHNICNÉ PRVKY A PLOCHY
- stavební příprava

Rozebrané a znovu osazené
čtverce herní pryžové plohy

Místo rozebrání zámkové dlažby
pro osazení nosných prvků pergoly

Nová poloha oplocení vnitrobloku

Trasa pro odvod dešťové vody z pergoly

Vsakovací drenáž - betonová skruž pod terénem

DEMOLICE, ODSTRANĚNÍ PRVKŮ

Odstranění stávajícího oplocení

Rozebrání stávající herní plochy
z pryžových čtverců

Vykácení keře
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